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Description

Les amoires techniques Urbaco s’installent sur la voirie.

Pourvu d’un grand volume intérieur, elles permettent d’intégrer une platine 
d’automatisme (protections, borniers et organes de commande) ainsi qu’un 
ou plusieurs groupe(s) hydraulique(s)...

Pour faciliter l’installation des fourreaux, les armoires techniques sont 
conçues sans fond.

Un massif maçonné devra être réalisé pour créer une réservation sous 
l’armoire (câbles électriques et flexibles hydraulique) et pour rehausser 
l’armoire par rapport au sol fini.

Armoires techniques
FICHE PRODUIT

Caractéristiques

Matière : Aluminium épaisseur 2mm 
Couleur de l’armoire : RAL 1015
Finition : Poudre polyester texturé
Fixation : Au sol par 4 points de fixation
Indice de protection (EN 60529) : IP54 IK10
Ventilation : 230V permanente avec filtres mousse
Isolation : thermique et phonique
Nombre de porte : 2 portes
Serrure : 3 points à poignée tournante et clé

Option :
- Chauffage hors gel

Dimensions extérieures (mm)

Appelation
commerciale

Groupes Poids

ARM1A Standard déporté 800 1516 500 35kg

ARM2A Standard déporté 1200 1516 800 55kg

ARM2B EFO déporté 1200 1516 800 55kg
ARM3B EFO déporté 1200 1966 1100 65kg
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