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Description

L’amoire technique Urbaco s’installe sur la voirie et accueille l’automatisme 
pour le pilotage des bornes Came Urbaco.

Pourvu d’un grand volume intérieur, l’armoire technique permet d’intègrer 
sur une grille l’automatisme, les protections, les borniers et les organes de 
commande.

Selon la motorisation des bornes, son volume intérieur permet de recevoir 
le ou les groupe(s) hydraulique(s) déporté, compresseur(s) pneumatique...

Pour faciliter l’installation des fourreaux, les armoires techniques sont 
conçues sans fond.

Armoire technique
FICHE PRODUIT

caractéristiques

Matière : 
- Version aluminium : épaisseur 2mm 
- Version acier E24 : épaisseur 2 à 3mm 

Finition : Revêtement résine polyester thermo laquée texturé
Couleur de l’armoire : RAL 7016 standard
Fixation : Au sol par 4 points de fixation (visserie non fournie)
Indice de protection (EN 60529) : IP54
Isolation : thermique et phonique
Porte d’accès : serrure à clé 

Option :
- Trappe pompier
- Ventilation

exemple D’implantation sur voirie

Dimensions extérieures (mm)

Matières Appelation
commerciale

A B C Volume 
massif 
béton

Aluminium

1000x800 800 1016 410 0,25m³

1100x1000 1100 1000 650 0,39m³

1200x1000 1200 1200 800 0,46m³

800x1200 800 1200 410 0,25m³

Acier
1000x800 1000 800 400 0,29m³

1100x1000 1100 1000 650 0,39m³
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